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OPIS TECHNICZNY

Do projektu tymczasowej organizacji ruchu na zadaniu

 „Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej DW 405

w m. Tułowice od km km 4+975 do km 5+415”

 Podstawa opracowania

 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

(Dz.U. z 2021 r.  Poz. 450).

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. 

w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na 

drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem

(Dz.U. 2019 poz 2311 t.j.)
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 Zakres i cel opracowania

Projekt  tymczasowej  organizacji  ruchu  na  czas  prowadzenia  robót

polegających na  wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej DW 405

w m. Tułowice od km km 4+975 do km 5+415. 

 Lokalizacja inwestycji

Tułowice,  DW 405,

 Charakterystyka drogi i ruchu na drodze.

Inwestycja realizowana będzie na DW 405 w Tułowicach.  Na istniejącym

odcinku droga wojewózka posiada nawierzchnię  bitumiczną  o  

szerokości 7,0 m. DW 405 jest drogą jednojezdniową, dwukierunkową  

o dwóch pasach ruchu. 

Droga wojewódzka  drogą z pierwszeństwem przejazdu.

DW  405  przebiega  w  terenie   zabudowanym  gdzie  dopuszczalna  

prędkość wynosi 40 km/h.

 Opis występujących zagrożeń lub utrudnień

 Podczas wyjazdu pojazdów oraz sprzętu budowlanego z terenu 
budowy – możliwość wystąpienia kolizji z innymi pojazdami.

 W przypadku ręcznego kierowania ruchem przez osoby uprawnione
– możliwość kolizji pojazdów

 Projektowana tymczasowa organizacja ruchu

Projektowana tymczasowej organizacji ruchu na czas  robót przewiduje  

frezowanie  istniejącej  nawierzchni  jezdni,  rozebranie  mechaniczne  
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krawężników wykonanie robót ziemnych, wykonanie nowej podbudowy

i ułożenie warstw bitumicznych. 

SCHEMAT  I   (rys. 1)  

Schemat  I  przewiduje zamknięcie  połówkowe  drogi  na  całym  odcinku

prowadzonych robót L=535 m. W osi jezdni ustawione będą skrajniki drogowe

U-21a/b  co  20m  jadąc  od  m.  Niemodlin  ustawić  należy  tablicę  kierującą

U-3d+U-35a  i  od  strony  miejscowości  Korfantów  należy  ustawić  zaporę

drogową U-20b. W odległości 60 m od tablicy kierującej U-3d+U-35a należy

ustawić znaki B-33+B-25 i w odległości 50m od tych znaków należy ustawić

znaki A-14+A-12b. W odległości 20m od znaków A-14+A-12b należy ustawić

znak A-29. W odległości 20 m od tablicy kierującej U-3d+U-35a należy ustawić

Sygnalizator świetlny. W odległości 50 m od zapory drogowej U-20b należy

ustawić znaki B-33+B-25 i  w odległości 40 m od znaku E-4 należy ustawić

znaki F-6a i w odległości 10m od tych znaków należy ustawić znak A-29. W

odległości  20  m  od  zapory  drogowej  U-20b  należy  ustawić  sygnalizator

świetlny. 

SCHEMAT  II   (rys. 2)  

Schemat  II  przewiduje  zamknięcie  połówkowe  drogi  na  całym  odcinku

prowadzonych robót L=535 m. W osi jezdni ustawione będą skrajniki drogowe

U-21a/b  co  20m  jadąc  od  miejscowości  Niemodlin  ustawić  należy  zaporę

drogową  U-20b  i  od  strony  miejscowości  miejscowości  Korfantów  należy

ustawić tablicę kierującą U-3d+U-35a. W odległości 50 m od tablicy kierującej

U-3d+U-35a należy ustawić znaki B-33+B-25 i w odległości 40m od znaku E-4

należy ustawić znaki F-6. W odległości 10m od znaków F-6 należy ustawić znak

A-29.  W  odległości  20  m  od  zapory  drogowej  U-20b  należy  ustawić

sygnalizator świetlny. W odległości  60 m od zapory drogowej U-20b należy



Biuro Obsługi Technicznej „ROAD” Paweł Świątek 
           ul. Norwida 8a/3, 46-203 Kluczbork

             tel. kom. 668 303 651, bpdkluczbork@wp.pl
                   www.bpdkluczbork.pl

ustawić znaki B-33+B-25 i w odległości 50 m od tych znaków należy ustawić

znaki A-14+A-12c i w odległości 20m od tych znaków należy ustawić znak

A-29.  W  odległości  20  m  od  zapory  drogowej  U-20b  należy  ustawić

sygnalizator świetlny.

 Oznakowanie  i  zabezpieczenie  robót  wykonywanych  w  pasie

drogowym.

 7.1  Zasady ogólne.

Używane do oznakowania i zabezpieczenia robót znaki i urządzenia

bezpieczeństwa ruchu powinny być dobrze widoczne , zarówno w 

dzień jak i w nocy. 

 7.2 Znaki drogowe.

Znaki  do ustawienia to typ „duży”.  Znaki  należy umocować na  

słupkach stalowych o przekroju okrągłym , na wysokości 2,20 m. 

Znaki użyte do oznakowania robót powinny być pokryte folią 

odblaskową  co  najmniej  II  generacji.  Krawędzie  tablic  znaków  

winny być wyokrąglone i podwójnie zaginane na całym obwodzie.

 7.3 Odległość ustawienia znaków w terenie zabudowanym.

Odległość znaków od krawędzi jezdni powinna wynosić od 0,50 m 

do 2,20 m.

 Zasady prowadzenia robót w pasie drogowym.

Ogólne  prowadzenie  robót  w  pasie  drogowym  i  organizacja  ruchu

wymagają przestrzegania następujących wymogów:

 osoby wykonujące czynności związane z robotami drogowymi powinny

być ubrane w odzież ostrzegawczą odblaskową (kamizelki odblaskowe).
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 Zabezpieczenie  robót  i  organizacja  ruchu  należy  wykonać  zgodnie  z

obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz planami sytuacyjnymi,

 Osoby sterujące   ręcznie  ruchem pojazdów powinny być odpowiednio

przeszkolone oraz posiadać odpowiednie uprawnienia.

 Uwagi ogólne

Wszystkie roboty powinny być prowadzone zgodnie z przepisami BHP. Roboty

należy  prowadzić  po  ustawieniu  pełnego  oznakowania  zgodnie  z  projektem

tymczasowej  organizacji  ruchu,  przekazaniu  placu  budowy,  odbiorze

oznakowania  przez inspektora oraz zarządcę drogi  oraz po przekazaniu pasa

drogowego do wykonania robót.

 Przewidywany termin realizacji.

Od 25.08.2025 r. do 31.12.2026 r.


